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Blatt 2: Schutzfunktion der Grundwassertuberdeckung L 5730 Coburg
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Abfolge der Deckschichten und Hydrogeologischen Einheiten W= 406 08 0 - 14 16 18 20 5o >4 6 208 =
B o
Deckschichten 50024‘? < soau
« Gesamtschutzfunktion der Grundwassertberdeckung
Einheit Gesteinsausbildung (Machtigkeit in m) | Schutzfunktionseigenschaften | Nr. (wahrscheinliche Sickerwasser-Verweilzeit)
kunsF_Ilche Ablagerungen verschiedene Lockergesteine unterschiedlicher | je nach Ausbildung hohes bis
(Auﬁullgngen, Verfestigung, lokal versiegelt fehlendes Filtervermdgen 1
Aufschittungen) ’ sehr gering (wenige Tage bis ca. 1 Jahr)
Talfiillung der Nebentéler schiuffiger Sand und Kies mit Torflagen in der Reg_(_el geringes bis méaRiges
ohne nennenswerte (<5m) Filtervermdgen, in Torflagen hohes 2
Grundwasserfihrung Filtervermdgen 5584 gering (mehrere Monate bis ca. 3 Jahre)
000 09 . L Schuttmassen (z. B. 5584 20 L]
Hangschutt, Blockschutt, h ) ’ je nach Ausbildung geringes bis 13 20
UJGABQ UOA 91.! e>| 9“35!60'0950] pAH :§ Solifluktionsschutt/ lehmig-sandiger Gesteinsschutt méRiges Filtervermagen 3 | 18 20 mittel (ca. 3-10 Jahre)
_g Wanderschutt, FlieRerden)
c<r( P 18
= Q indi i ==
i 3 blndlge"Lockergestelne o . . . 18 groR (1-25 Jahre)
51 S (z. B. Lo6Blehm, Hanglehm, Lehm, sandig mit Grobkomponenten in vorwiegend hohes bis sehr hohes 4
e} N | sandiger Lehm, Kolluvium, geringen Anteilen Filtervermdgen 17
_"tZ Solifluktionslehm) . 3n senhause; If' = S ’b(r‘\}‘ MR S UL VUS| U D \\
% Terrassenschotter mit el & 4 o 44l P Lgv 3 sehr groR (mehr als 25 Jahre)
rmi & & 3 = hberd 20 = k/al
hoherem Feinkomantsil in der Regel geringes Filtervermégen IIEML & / 23 74 Ve = <
sowie Nebental- . der hegel gering . gen. Dersand 7 , & Iruchendorf| ( 82
Kies, Sand und Schluff bei héherem Feinkornanteil auch 5 . 487 Y NG _— ! Deckschicht
und Restschotter - ' " & . v Freilic Y AN 504 eckschichten
ohne nennenswerte hoheres Filtervermogen 82 Adelhausen 160 < - © sa2)| foiinge L “ 3 %
Grundwasserfiihrung 7 AT . e ’ cﬂ ¢ " 1o %4 o 'j% i h Deckschicht aus Lockergestein mit d&uRerst geringer bis sehr
e </ 0 UL ll‘/'e ) A 2 N i\ \*20 5 \ \Sl eind u“‘er‘\o" Ll geringer Porendurchlassigkeit
. - | 4+17 Deckschicht aus Lock tein mit &ulerst geringer bis sehr geri
Hydrogeologische Einheiten eckschicht aus Lockergestein mit &ulerst geringer bis sehr geringer
ydrog 9 441 18 Porendurchlassigkeit und geringmachtig und/oder liickenhaft
. S Flusssande und -schotter meist mit hherem in der Regel geringes Filtervermogen, 16 18+19|
1|9MUJ n x % Nebentéler d_es Main-, Itz Feinkornanteil bei héherem Feinkornanteil auch 6 18 20 . S .
< | ¢ & |und Obermaintals (bis 5 m: lokal auch dariiber) héheres Filtervermagen 18 249 Deckschicht aus Lockergestein mit mittlerer bis sehr hoher Poren-
AnjjwesapueT SGLIOS!JSAES £ '§ N ’ > durchlgssigkeit
% » 2 Flussschotter und -sande vereinzelt mit in der Regel geringes Filtervermdgen, 16
S Unteres Itztal feinkdrnigen Zwischenlagen bei héherem Feinkornanteil auch 7 80 HHHHHHE . R )
o (bis 12 m) héheres Filterverméaen (b I Deckscehicht aus Lockergestein mit mittlerer bis sehr hoher Porendurch-
- 16 17 18 P I I1assigkeit und geringmachtig und/oder liickenhaft
| . 80 s 8 % 1&( ERSIEIEENTNL
T—f ® A vorwiegend Basalte (Heldburger Gangschar, ) ) ) . 16 2415 =
¥ o [Jungmiozén Zeilb Basalt in der Regel geringes Filtervermdgen 8 16 20
[} = eilberg-Basalt) 20 Deckschicht aus Lockergestein mit wechselnder Porendurchlassigkeit
= 4+16 4+1 2
< “ L L . . 16 1 N
o 2 fein- bis grobkdrniger, z. T. eisenhaltiger . . . . 6 18 T . L i
2 | 3 |Rnhétbis Arietensandstein Kalksandstein, Sand-Tonstein-Wechselfolge :: ?oer:i Reer?:zlljgglr;nugnes:t;lrt;rrvermogen, 9 - 6 18 19 5 /////;/// //2// Deckschicht aus Lockergestein mit wechselnder Porendurchlassigkeit
(45 bis 80 m) [¢] g 5;16 16 20 ///;////;é///// und geringmachtig und/oder lickenhaft
16 2+17
Uberwiegend schwach dolomitische 14 18 *x  x
Mergelton- bzw. Tonmergelsteine, lokal 14 Stle 4416 17 *
Feuerletten mit Karbonatbankchen und sandigen {iberwiegend hohes Filtervermdgen 10 13 3+16 16 16 18 * 13| 78
Zwischenlagen 13 14 1 x 18 Abfolge der Hydrogeologischen Einheiten
(40 bis 60 m) 78 3 1 6 % (Nummerierung gemaR linksstehender Tabelle)
Wechselfolge von Sand- und Tonsteinen mit 8 12 15 6 % % 11+14 Grundwasseriiberdeckung (ungesittigte Zone)
> karbonatischen (Uberwiegend dolomitischen) 16 2418 14 bewertetes Grundwasserstockwerk
< . Einschaltungen und Gemengteilen; basal in der Regel geringes Filtervermdgen, 6 18
- Burgsandstein ; ) - ) ) ) ; . 11
Niirnberg ~/ gipshaltiger Tonmergelstein (Heldburgfazies) in toniger Ausbildung héher 13
o > als Grundwassersohlschicht % 4+15 18
4 (120 bis 150 m) 16 B'
13 15 |
\;( tonige, z. T. karbonatisch gebundene | 14 16 5115 * Dolinen
h A Sandsteine im Wechsel mit mergeligen in der Regel geringes Filtervermdgen, 7
S . - Blasensandstein i.w.S. Tonsteinen; tonige Fazies mit in mergeliger und toniger Fazies 12 A 4+16
g g Gipseinschaltungen vorherrschend héher 12 16 76 — Hydrogeologische Einheit
." _ (50 bis 60 m) 12 6 s
@ - +
o . . 14 6 ey
' E Tznstgmedn;ltllvllgrgel- L[J)nc|| qutknt:ergel- 76 14 2+15 e T e Linie unterschiedlicher bewerteter Grundwasserstockwerke
oder Sandsteinlinsen, Dolomit- bzw. “Ic 17 ~
.Au\gswg Lehrbergschichten Steinmergelbanken sowie mit Gips- berwiegend hohes Filtervermdgen 13 13 14 15 16 18 17 N
ol S einschaltungen f_, 4+13 14 16 16 18 N
s (25 bis 30 m) % " % 16 17 (éJ Ausgewiesene Wasserschutzgebiete
feinkérniger Sandstein und Ton-Mergel- Zg’ 13 2415 % 18 § (Datenquelle: LfU-Fachdatenmanager, Stand 20.04.2006)
Schilfsandstein Sandstein-Wechselfolge Uberwiegend geringes Filtervermdgen | 14 N 4+14 14 2+15 16 o} Zone HIIIA
2 (bis 40 m) § 12 14 16 4+15 <
[ — . 11 12 14 2415 2415 16 H
= . . | Tonmergelstein, mit Gips- und Stein- S o 6 - — —=
Myqphonen und Estherien mergellagen, zuoberst Dolomitsteinbanke Uberwiegend hohes Filtervermogen 15 L5 1 6 12 4 16 16
Schichten ; 2 1 5+15 15 74 . .
(bis 150 m) 12 0 16 16 Storung, nachgewiesen
. " 12 - 2+14 .
Grenzdolomit (Koagitizlr;, r?](;lom't'SCh sehr geringes Filtervermdgen 16 74 1 12 14 14 % — — — — Stdrung, vermutet
’ 1 13 14 , i
Sand- und Dolomitsteinlagen M 5+14 A A Profilinie
Unterer Keuper Ton-, Mergel-, Sand- und Dolomitsteinlagen geringes Filtervermégen, Ton- und 17 12 7 4
P (40 bis 50 m) Mergelsteinlagen maRiges bis hohes 12 7
Filtervermdgen 1 14
11 1 14
- — 11 ! 14
~ echselfolge aus dinnplattigen bis dick- 1 13
E bankigen Karbonatgesteinen mit variierenden 11 14
E Unterer bis Oberer Tongehalten, z. T. dolomitisch. Im Mittleren Uberwiegend sehr geringes Filter- 18 11 5413
S | Muschelkalk Muschelkalk lokal Sulfatlager und Residual- vermdgen, in tonigen Lagen héher 11 4 75
§ tone; horizontabhangige Verkarstung méglich =
(200 bis 400 m) ||
72 13
h :f?fﬁ?t Iégg::’r? Li(l:_h?gr?fils Tonsteinabfolge mit Sandstein-einschaltungen B % 14 14
Oberer Buntsandstein (z. B. Rétquarzit), z. T. gipsfiihrend, zuoberst geringes Filtervermdgen, in Tonlagen 19 3414 4
-% (Rot-Folge) karbonatische Ausbildung hohes Filtervermégen 2411 4
.‘.é (85 bis 130 m) 1 11 12
b 11
2 Sandstein und Sandstein-Tonstein- " 1 12
& | Unterer und Mittlerer Wechselfolgen, haufig mit Konglomeraten an sehr geringes Filtervermdgen, in 20 1 7
Bayerisches Landesamt fir Umwelt Buntsandstein den Be_zsishorizonten tonig-schluffiger Ausbildung héher
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11 6+12
70 12 12 . i
Bdden, klassifiziert nach der Speicherfahigkeit (pflanzenverfigbarer Anteil) i y % 1
= Summe der nutzbaren Feldkapazitat (nFk) pro dm bis 1 m Tiefe 1
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