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Abfolge der Deckschichten und Hydrogeologischen Einheiten

Deckschichten

Blatt 1: Grundlagen

HYDROGEOLOGISCHE KARTE VON BAYERN 1 : 50 000

Herausgegeben vom Bayerischen Landesamt fur Umwelt

Bundesrepublik Deutschland

L 5730 Coburg

Buntsandstein

den Basishorizonten (450 bis 500 m)

Durchlassigkeit und Ergiebigkeit

Einheit Gesteinsausbildung (Machtigkeit in m) | Hydrogeologische Eigenschaften Nr.
kiinstliche Ablagerungen verschiedene Lockergesteine unterschiedlicher Deckschlcht.aus.anthropogenem
- " ) ) Lockergestein mit wechselnder 1
(Auffillungen, Aufschittungen) Verfestigung, lokal versiegelt s L
Porendurchlassigkeit
Talfiillung der Nebentaler schluffiger Sand und Kies mit Torflagen Deckschicht aus Lockergestein mit
ohne nennenswerte . 2
. (<5m) wechselnder Porendurchlassigkeit
Grundwasserfiihrung
Schuttmassen (z. B. Hangschutt, . R
G Blockschutt, Solifluktionsschutt/ | lehmig-sandiger Gesteinsschutt Deckschicht aus Lockerge"ste_ln m_|t 3
N ) wechselnder Porendurchlassigkeit
2 Wanderschutt, FlieBerden)
x|z
<
= 2 | bindige Lockergesteine . R
5,:: '2 (z. B. L6Rlehm, Hanglehm, Lehm, sandig mit Grobkomponenten in gfgle(f;h'cer:itnafr L‘)?:Eg:ﬁeséfi: r:r't 4
3 ‘% | sandiger Lehm, Kolluvium, geringen Anteilen geringer bis gering
(¢] 5] o Porendurchlassigkeit
% | Solifluktionslehm)
<o
& | Terrassenschotter mit
héherem Feinkornanteil sowie . L
Nebental- und Restschotter Kies, Sand und Schluff Qeckschlcht aus Lockerges_t_eln. mlt.mlttlerer 5
bis sehr hoher Porendurchlassigkeit
ohne nennenswerte
Grundwasserflihrung
Hydrogeologische Einheiten
nordliche bis westliche Flusssande und -schotter meist mit hdherem . . .
« : ) ) Porengrundwasserleiter mit variabler
® Nebentaler des Main- und Feinkornanteil Durchlassiakeit und Ergiebiakeit 6
:EE -g < | Obermaintals (bis 5 m; lokal auch dariber) 9 gleblg
B ©
Fo| Sy — :
< S35 . . Porengrundwasserleiter mit mittlerer bis
S |2f Flussschotter und -sande vereinzelt mit hoher Durchiaissigkeit und Ergiebigkeit;
g |2 Unteres ltztal feinkdrnigen Zwischenlagen - ’ 7
o . Grundwasservorkommen mit lokaler
(bis 12 m) B
edeutung
x c
f—f i Jungmiozan vorwiegend Basalte (Heldburger Gangschar, Grundwassergeringleiter mit sehr geringer 8
5 é’ 9 Zeilberg-Basalt) Trennfugendurchlassigkeit und Ergiebigkeit
[y
é ®» Kluft-(Poren)-Grundwasserleiter mit
=) Ll’ fein-bis grobkdrniger, z. T. eisenhaltiger wechselnder, meist geringer bis maRiger
- Rhat bis Arietensandstein Kalksandstein, Sand-Tonstein-Wechselfolge Trennfugendurchlassigkeit und Ergiebigkeit; | 9
(45 bis 80 m) Grundwasservorkommen mit lokaler
Bedeutung
Uberwiegend schwach dolomitische
Mergelton- bzw. Tonmergelsteine, lokal . . .
Feuerletten mit Karbonatbénkchen und sandigen GrL_l_ndyvassergerlngIelter, Sohlschicht des 10
] Rhaétolias-Grundwasserstockwerks
Zwischenlagen
(40 bis 60 m)
Wechself_olge von Sanq- und Tonstelp en mit regional bedeutender Kluft-(Poren)-
karbonatischen (Uiberwiegend dolomitischen) . . M
- o Grundwasserleiter mit stark variierender,
. Einschaltungen und Gemengteilen; basal ) ) R
Burgsandstein . - : } meist geringer bis maRiger Trennfugen- 1"
gipshaltiger Tonmergelstein (Heldburgfazies) SO
) durchlassigkeit; in Auflockerungszonen gute
als Grundwassersohlschicht ansonsten geringe bis maRige Ergiebigkeit
(120 bis 150 m) gering ge Ergieblg
tonige z. T. karbonatisch gebundene Sand-
steine im Wechsel mit mergeligen Tonsteinen; | Kluft-(Poren)-Grundwasserleiter mit stark
Blasensandstein i.w.S. tonige Fazies mit Gipseinschaltungen variierender Trennfugendurchlassigkeit 12
vorherrschend sowie Ergiebigkeit
(50 bis 60 m)
5 Tonsteine mit Mergel- und Kalkmergel-
2 oder Sandsteinlinsen, Dolomit- bzw. weitgehend Grundwassergeringleiter,
& | Lehrbergschichten Steinmergelbanken sowie mit Grundwassersohlschicht des 13
Gipseinschaltungen Sandsteinkeupers
(25 bis 30 m)
Kluft-(Poren)-Grundwasserleiter mit
feinkdrniger Sandstein und geringer bis maRiger Trennfugendurch-
1) Schilfsandstein Ton-Mergel-Sandstein-Wechselfolge lassigkeit und Ergiebigkeit; kleinrdumige 14
< (bis 40 m) Grundwasservorkommen mit lokaler
F_: Bedeutung
Mvophorien- und Estherien- Tonmergelstein, mit Gips- und
yop Steinmergellagen, zuoberst Dolomitsteinbanke | weitgehend Grundwassergeringleiter 15
Schichten )
(bis 150 m)
. - Kluft-/Karst-Grundwasserleiter mit geringer
Grenzdolomit Kalkst_eln, dolomitisch bis maRiger Durchlassigkeit und 16
(0,5 bis 5 m) 2
Ergiebigkeit
Kluft-(Poren)- Grundwasserleiter
) i i . mit geringer bis maRiger
Unterer Keuper Ton ,.Mergel » Sand- und Dolomitsteinlagen Trennfugendurchlassigkeit und Ergiebigkeit, [ 17
(40 bis 50 m) . : : oo
im Bereich der Dolomit- und Sandsteine;
Mischtyp Grundwasserleiter/-geringleiter
~« Wechselfolge aus diinnplattigen bis dick-
Zu bankigen Karbonatgesteinen mit variierenden Kluftgrundwasserleiter mit variierender,
E Unterer bis Oberer Tongehalten, z. T. dolomitisch. Im Mittleren héaufig geringer bis magiger Durchlassigkeit 18
S | Muschelkalk Muschelkalk lokal Sulfatlager und Residual- und Ergiebigkeit, bei Verkarstung héhere
§ tone; horizontabhangige Verkarstung mdglich Durchlassigkeit und Ergiebigkeit
(200 bis 400 m)
Tonsteinabfolge mit Sandsteineinschaltungen liberwiegend Grundwassergeringleiter; im
.% Oberer Buntsandstein (z. B. Rétquarzit), z. T. gipsfiuihrend, zuoberst Bereich der Sandsteine auch Kluft-(Poren)- 19
% | (Rot-Folge) karbonatische Ausbildung Grundwasserleiter mit geringer bis maRiger
g (85 bis 130 m) Durchlassigkeit und Ergiebigkeit
[2]
5 Unterer und Mittlerer Sandstein und Sandstein-Tonstein- bedeutender Kluft-(Poren)-
m Wechselfolgen, haufig mit Konglomeraten an Grundwasserleiter mit geringer bis méaRiger | 20
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Wissenschaftliche Bearbeitung: Geologische Grundlagen:
S. SIEBLITZ (2007) Geologische Ubersichtskarte 1 : 200 000: Blatt CC 6326 Bamberg, W. FREUDENBERGER (1994), unter Beriicksichtigung
der geologischen Aufnahmen von F. BEYSCHLAG & H. PROSCHOLT (1894), H. LORETZ (1882), G. MOTAMED (1980),
MaRstab 1 : 50 000 F. BEYSCHLAG & Kgl. Bayer. Oberbergamt (1894), G. BORG (1986), F. LEITZ (Stand 2003) [Zitate s. G. KUS et. al. (2007):
Geowissenschaftliche Landesaufnahme in der Planungsregion 4 Oberfranken West, Erlauterungen zur Hydrogeologischen
0 1 2 3 4 5 km Karte 1 : 100 000, Bayerisches Landesamt fur Umwelt (Hrsg.), Augsburg].

Hydrogeologische Klassifikation

Poren-Grundwasserleiter

Poren-Grundwasserleiter mit mittlerer bis maRiger Ergiebigkeit (Poren-
Grundwasserleiter mit mittlerer bis magRiger Porendurchlassigkeit und
groRer Machtigkeit bzw. Poren-Grundwasserleiter mit sehr hoher bis
hoher Porendurchlassigkeit und geringer Machtigkeit)

Poren-Grundwassergeringleiter mit geringer bis sehr geringer Ergiebig-
keit (Porengrundwasserleiter mit mittlerer bis maRiger Porendurchlassig-
keit und geringer Machtigkeit bzw. Poren-Grundwassergeringleiter mit
geringer bis sehr geringer Porendurchlassigkeit und groRer Machtigkeit)

Kluft-(Poren)-Grundwasserleiter

Kluft-Karst-Grundwasserleiter mit stark variabler, ortlich sehr hoher
Trennfugendurchlassigkeit und Ergiebigkeit

Kluft-Poren-Grundwasserleiter mit mittlerer bis maRiger Trennfugen-
durchlassigkeit und Ergiebigkeit

Kluft-Poren-Grundwasserleiter mit geringer Trennfugendurchlassigkeit
und Ergiebigkeit

Grundwassergeringleiter

Grundwassergeringleiter ohne nennenswerte Poren- bzw. Trenn-
fugendurchlassigkeit

Deckschichten

Deckschicht aus Lockergestein mit &uRerst geringer bis sehr
geringer Porendurchlassigkeit

Deckschicht aus Lockergestein mit duRerst geringer bis sehr geringer
Porendurchlassigkeit und geringmachtig und/oder Iiickenhaft

Deckschicht aus Lockergestein mit mittlerer bis sehr hoher Poren-
durchlassigkeit

Deckschicht aus Lockergestein mit mittlerer bis sehr hoher Poren-
durchlassigkeit und geringméchtig und/oder liickenhaft

Deckschicht aus Lockergestein mit wechselnder Porendurchlassigkeit

Deckschicht aus Lockergestein mit wechselnder Porendurchlassigkeit
v ////////// und geringmachtig und/oder liickenhaft

Hydrogeologische Einheiten und Deckschichten
(Nummerierung geman linksstehender Tabelle)

5 Deckschicht

10 oberste Hydrogeologische Einheit

Grundwasserhéhengleichen der Grundwasserstockwerke
[Piezometerhdhen in m U. NN]

Coburger Sandstein und Blasensandstein

— — 490 — —  Coburger Sandstein und Blasensandstein, vermutet
Burgsandstein

— — 490 — — Burgsandstein, vermutet
Muschelkalk

— — 490 — — Muschelkalk, vermutet
Unterer und Mittlerer Buntsandstein

— — 490 — — Unterer und Mittlerer Buntsandstein, vermutet

Grundwasseraufschliisse

] Brunnen

Brunnen (Offentliche Wasserversorgung), in Betrieb

Brunnen (Offentliche Wasserversorgung), aufgelassen
Brunnen artesisch (Offentliche Wasserversorgung), in Betrieb

Brunnen artesisch

e o & 9 o

Thermalwasserbrunnen (T>20°C)

Grundwassererkundungsbohrung

+ Aufschlussbohrung
-o- Grundwassermessstelle
r. Grundwassermessstelle, artesisch

[ Quelle (auch nur zeitweilig schiittend)
- Quelle perennierend
- Quelle fiir Wasserversorgung gefasst
z.T. mit Angabe der Schittung [I/s]:
0.5 mittlere Schiittung
0.3-1.0 Schwankungsbreite
0.2) Einzelmessung
9 Abflussmessstelle
© Klimastation
* Doline

Erschlossener Grundwasserleiter, sofern nicht
17 dargestellte Hydrogeologische Einheit
(Nummerierung gemaR linksstehender Tabelle)

Storung, nachgewiesen

Storung, vermutet

A——A" Profillinie



