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Blatt 2: Schutzfunktion der Grundwassertberdeckung L 6332 Forchheim

Einheit Gesteinsausbildung (Machtigkeit in m) | Schutzfunktionseigenschaften | Nr.
l((Aqu'-Srﬂ:ﬁT: »;l:lagerungen verschiedene Lockergesteine unterschiedlicher | je nach Ausbildung hohes bis 1
ungen, Verfestigung, lokal versiegelt fehlendes Filtervermégen
Aufschittungen)
Anmoor. Moor Anmoor-Moor, Torf, durchsetzt mit Holz, Sand, | sehr hohes Filtervermdgen, sandige 2
! Lehm Partien geringeres Filtervermdgen
SuRwasserkalk, . ] - ) .
Quellsinter Sinterkalkstein, Kalktuff geringes Filtervermbgen 3
TaIfuIIur]g der ) ) . in der Regel geringes bis maRiges
Nebentéler ohne schluffiger Sand und Kies mit Torflagen ) . )
Filtervermdgen, in Torflagen hohes 4
nennenswerte (<5m) Filterverméaen
Grundwasserfiihrung 9
vorwiegend hohes bis sehr hohes
Schwemmkegel sandiger Lehm oder tonig-schluffiger Sand mit | Filtervermdgen, in stark sandigen und 5
s 9 Gesteinsschutt in geringen Anteilen sandig-steinigen Partien geringes bis
N maRiges Filtervermdgen
x| 2
< Schuttmassen (z. B. . ) . ’
(%]
'n_: o | Hangschutt, Blockschutt, | lehmig-sandiger Gesteinsschutt Jni ;gczggﬁ?égi?%ge::ges bis 6
g & | Solifluktionsschutt etc.) 9 9
o | 2
% | Terrassenschotter sehr geringes bis geringes
2 | ohne nennenswerte Kies und Sand ehr gering gering 7
o . Filtervermégen
Grundwasserfiihrung
Fluasand mit geringes bis mafiges Filtervermdgen,
DUrgljenbiIdun Fein- bis Mittelsand, lokal Ortssteinbildung in schluffigen Bereichen auch 8
9 hoheres Filtervermdgen
sandige Uberdeckun Sand mit wechselnden Anteilen an in der Regel sehr geringes bis 9
9 9 Grobklastika geringes Filtervermogen
bindige Lockergesteine
(z.B. Hangl_ehm, LoB- Lehm, sandig mit Grobkomponenten in vorwiegend hohes bis sehr hohes
lehm, sandiger Lehm, eringen Anteilen Filtervermégen 10
Kolluvium, Solifluktions- | 969 9
lehm, Alblehm*)
3
';'DJ D | Michelfelder mittel- bis grobkérnige Quarzsand-steine und stark wechselndes, in tonreichen
m} = ] fein- bis grobkérnige Sande mit Einschaltungen | Horizonten sehr hohes 11
x & | Schichten t N N
< 8 von Tonhorizonten Filtervermégen
* Alblehm ab Tertiar
Hydrogeologische Einheiten
" Nebentiler des Flusssande und -schotter meist mit héherem in der Regel geringes Filtervermdgen,
x (2 _ Reanitztals Feinkornanteil bei hoherem Feinkornanteil auch 12
|<—( &S 9 (bis 5 m; lokal auch dariiber) hoheres Filtervermdgen
[ N o
o X2
§ 22 Reanitztal Unteres Flussschotter und -sande vereinzelt mit in der Regel geringes Filtervermdgen,
o (2 >d ! feinkérnigen Zwischenlagen bei héherem Feinkornanteil auch 13
o Wiesenttal ] - i -
(bis 12 m) hoheres Filtervermdgen
Wechsel von Kalk- und Dolomitgesteinen
% Becken- und Rifffazies in geschichteter und massiger Fazies mit sehr geringes Filterverméaen 14
= | des Malm (ungegliedert) | Mergelsteinzwischenlagen gering 9
(bis 200 m)
L ; S _ | insgesamt geringes bis maRiges
Eisenoolithkalk und ggwhﬁg?eelﬁ(a:ﬁ(ssigﬂsete%i;;Irl]tglsche Mergel Filtervermdgen, in Kalksteinbanken 15
Ornatenton as Bis 28 m) ! sehr geringes Filtervermdgen,
g Tonsteine hohes Filtervermdgen
[=2]
a feinkdrniger Sandstein mit tonig-schluffigen,
é Eisensandstein z. T. karbonatischen Zwischenlagen in der Regel geringes Filtervermdgen | 16
=) (55 bis 70 m)
2
Uberwiegend hohes Filtervermégen,
in Kalksteinbanken geringes Filter-
Jurensismergel und Mergeltonsteine, vereinzelt Kalksteinbanke vermdgen mafiges bis hohes 17
Opalinuston (45 bis 90 m) Filtervermdgen Filtervermdgen, in
Kalksteinbanken geringes Filter-
.g vermogen
-
Turneri-Raricostaten- Ton- und Mergelstein mit Kalkbanken, maRiges bis hohes Filtervermdgen
Schichten bis z. T. bituminds Filtervermégen, in Kalksteinbanken 18
Posidonienschiefer (35 bis 55 m) geringes Filtervermdgen
I fein-bis grobkorniger, z. T. eisenhaltiger ; ) ) "
Rhat bis . Kalksangdstein Sa?nd-Tonstein—Wechielfolge in der Regel geringes Filtervermogen, 19
Arietensandstein (15 bis 35 m) ’ in toniger Ausbildung héher
tberwiegend schwach dolomitische
Mergelton- bzw. Tonmergelsteine, lokal
Feuerletten mit Karbonatbankchen und sandigen tiberwiegend hohes Filtervermdgen 20
Zwischenlagen
(50 bis 60 m)
2 g’_ Wechselfolge von Sand- und Tonsteinen mit
x 2 karbonatischen (iiberwiegend dolomitischen) ; ) ) .
[ < . : ] in der Regel geringes Filtervermdgen,
Burgsandstein Einschaltungen und Gemengteilen, an der in toniger Ausbildung haher 21
Untergrenze Basisletten 9 9
(80 bis 110 m)
tonige z. T. karbonatisch gebundene
Sandsteine im Wechsel mit mergeligen in der Regel geringes Filtervermdgen,
Blasensandstein i.w.S. | Tonsteinen; nach Norden zu auch tonige in toniger und mergeliger Fazies 22

Fazies mit Gipseinschaltungen méglich
(ca. 40 m)

héher

Bdden, klassifiziert nach der Speicherfahigkeit (pflanzenverfiigbarer Anteil)
= Summe der nutzbaren Feldkapazitat (nFk) pro dm bis 1 m Tiefe
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Bodenkundliche Bearbeitung:

C. PUKOWIETZ unter Verwendung der Aufnahmen von E. DIETZ, A. PETSCHL & B. SCHILLING

Geologische Grundlagen:

Geologische Karte von Bayern 1 : 25 000: .

Blatt Nr. 6232 Forchheim, L. KRUMBECK (1968), Blatt Nr. 6233 Ebermannstadt, K. W. MULLER (1959),
Blatt Nr. 6332 Erlangen Nord, L. KRUMBECK (1968), Blatt Nr. 6333 Gréfenberg, P. DORN (1958)

Wissenschaftliche Bearbeitung:
T. WILFERTH (2007)

Mafstab 1 : 50 000
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| | Bodenkundliche Grundlagen:
B ! 1 ! \

Unverdffentlichte Manuskriptkarte 1 : 25 000:
Blatt Nr. 6232 Forchheim, B. SCHILLING (2003), Blatt Nr. 6233 Ebermannstadt, E. DIETZ (2002),
Blatt Nr. 6332 Erlangen Nord, A. PETSCHL (2002), Blatt Nr. 6333 Gréfenberg, A. PETSCHL (2000)

Gesamtschutzfunktion der Grundwassertberdeckung
(wahrscheinliche Sickerwasser-Verweilzeit)

- sehr gering (wenige Tage bis ca. 1 Jahr)

gering (mehrere Monate bis ca. 3 Jahre)
mittel (ca. 3-10 Jahre)
groB (1-25 Jahre)

- sehr grof3 (mehr als 25 Jahre)

Deckschichten

Deckschicht aus Lockergestein mit &uRerst geringer bis sehr
geringer Porendurchléssigkeit

Deckschicht aus Lockergestein mit auRRerst geringer bis sehr geringer
Porendurchlassigkeit und geringmachtig und/oder lickenhaft

Deckschicht aus Lockergestein mit geringer bis maRiger Porendurch-
lassigkeit

: I : I : I : I : I : I } Deckschicht aus Lockergestein mit geringer bis maRiger Porendurch-
| } | } | } | } | } | } /| lassigkeit und geringméchtig und/oder liickenhaft
[ e e B

Deckschicht aus Lockergestein mit mittlerer bis sehr hoher Poren-
durchléssigkeit

Deckschicht aus Lockergestein mit mittlerer bis sehr hoher Poren-
durchléssigkeit und geringméchtig und/oder liickenhaft

Deckschicht aus Lockergestein mit wechselnder Porendurchlassigkeit

Deckschicht aus Lockergestein mit wechselnder Porendurchlassigkeit
und geringméchtig und/oder lickenhaft

Deckschicht aus Lockergestein mit hohem Wasserspeichervermogen,
jedoch geringer Durchlassigkeit (Moore)

Abfolge der Hydrogeologischen Einheiten

(Nummerierung geman linksstehender Tabelle)

11+14 Grundwasseriiberdeckung (ungeséttigte Zone)
14 bewertetes Grundwasserstockwerk
* Doline

Hydrogeologische Einheit

--------- Linie unterschiedlicher bewerteter Grundwasserstockwerke

Ausgewiesene Wasserschutzgebiete
(Datenquelle: LfU-Fachdatenmanager, Stand 20.04.2006)
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